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Groupe leader mondial dans le secteur de l’immotique et de la 

domotique,
avec une vaste gamme de solutions technologiques intégrées
pour l’automatisation d’espaces résidentiels, publics et urbains.

Marque reconnue au niveau international dans la conception
et la réalisation de technologies pour la vidéophonie, la thermorégulation 
et la sécurité.

Une marque spécialisée dans le secteur des parkings automatiques
et des parcomètres, avec des solutions innovantes en mesure de 
répondre
aux exigences d’une mobilité durable.

Une société reconnue au niveau international pour ses systèmes intégrés 
de contrôle d’accès, de la sécurité périmétrique, de la planification 
urbaine et de la gestion automatisée des flux de circulation.

Une marque spécialisée dans la conception et la production de portes 

de garage et de portails sectionnels, pour les contextes résidentiels et 
industriels,
à actionnement manuel et automatisé.

6

USINES DE
PRODUCTION

1 460

COLLABORATEURS

28

FILIALES

480

DISTRIBUTEURS 
ET PARTENAIRES
DANS LE MONDE

255

M
CHIFFRE D’AFFAIRES

CAME, UN 
GROUPE SUR 
LEQUEL COMP-
TER
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Notre système 2 fils ou BUS est l’idéal pour les solutions unifamiliales 
et collectives. SIMPLE, il permet de nombreuses extensions, tant au 
niveau de la quantité de postes internes qu’au niveau des distances, ainsi 
que de nombreuses fonctions telles que l'ajout de caméras auxiliaires, 
d’actionneurs à distance, etc. Il permet également, via le poste interne 
XTS 7 avec Wi-Fi,  de doter chaque dispositif mobile d’un système de 
vidéophonie.

Il s'agit d'un système hybride qui permet de combiner la facilité 
d'installation d'un système 2 fils avec les avantages dimensionnels d’une 
connexion sur réseau Ethernet. Adapté aux solutions commerciales et aux 
grands complexes résidentiels, il permet de gérer de grandes installations 
qui requièrent des fonctions avancées telles que le standard de 
conciergerie sur PC, les renvois d’appel et le contrôle d’accès. Il permet 
en outre de doter chaque dispositif mobile d’un système vidéophonique 
avec gestion des fonctions par le biais de l'application VideoEntry 
spécifique.

Fruit de l’expérience accumulée au fil des ans, nos 5 systèmes ont été conçus et fabriqués pour 
répondre à tous les besoins des clients dans les différents marchés où nous opérons.
Tous nos systèmes garantissent des installations vidéophoniques de la plus haute qualité, tant en 
termes de signal audio et vidéo que de fiabilité dans le temps. Il s’agit de systèmes simples, tels que 
ceux via BUS et MULTIFILAIRE, mais aussi de systèmes FULL IP et GSM.

SYSTÈMES  
VISIOPHONIQUES

Jusqu’à 108 
appels

Jusqu’à 
3 postes 
externes

Jusqu’à 4 
dispositifs 

mobiles par 
appartement

Appels illimités

Postes 
externes 
illimités

Dispositifs 
mobiles 
illimités

VCM/1D VCM/2D

VCM/1D VCM/2D VCM/4D
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Appels illimités

Postes 
externes 
illimités

Dispositifs 
mobiles 
illimités

Jusqu’à 100 
appels

Jusqu’à 
10 postes 
externes

Basé sur la 
technologie 

GSM

Jusqu’à 1 000 
appels

1 poste externe 
audio

Il s’agit d’un système FULL IP qui utilise la connexion réseau Ethernet 
entre tous les dispositifs en offrant des performances vidéophoniques 
avancées et adaptées à tous les scénarios résidentiels, urbains ou 
professionnels. L’atout principal du système est sa scalabilité qui permet 
de réaliser des solutions simples sans serveur pour les petites installations 
résidentielles et des solutions multiserveurs pour les grands complexes 
urbains. Il permet l'utilisation de toutes les fonctions les plus avancées 
et l'intégration avec d'autres systèmes IP tels que la domotique. La 
connexion au réseau permet également de gérer à distance les fonctions 
vidéophoniques, via une application spéciale.

Le système multifilaire 200 est caractérisé par l'utilisation de 3 
conducteurs communs plus un conducteur pour chaque appel. Le 
système est extensible grâce à de nombreux dispositifs tels que le 
poste externe MTM qui permet, par sa modularité, une installation 
facile et personnalisée et simplifie l’entretien. Ce système est dédié aux 
applications audio où l'aspect économique est l'élément clé.

Le système GSM a été conçu pour des installations où il est impossible de 
prévoir une installation vidéophonique traditionnelle. Grâce à la carte SIM, 
il utilise le réseau de téléphonie mobile pour passer des appels depuis 
le poste externe, ce qui permet d'atteindre une longue distance entre 
l'entrée et le bâtiment. L’installation du poste externe s’effectue en mode 
autonome moyennant le raccordement à un groupe de puissance et à 
l’antenne pour la réception du signal GSM. 

UTP CAT 5 / UTP CAT 6

VCM/130VCM/60

SIM GSM
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UN SYSTÈME 2 FILS SIMPLE AVEC DE NOMBREUX ATOUTS
SYSTÈME X1

4
dispositifs 

mobiles par 
appartement

500
codes de 
contrôle 
d’accès

8
caméras TVCC

650 m
entre le poste 
externe et le 
dernier poste 

interne

3
postes externes 
connectés en 

étoile

108
appels

Un système idéal pour des solutions unifamiliales et collectives, jusqu'à 
108 utilisateurs, grâce également à la simplicité d'installation que permet le 
câblage : 2 fils non polarisés. Ce système s’adapte aux différentes exigences 
d'installation grâce à de nombreuses extensions : nombre de postes 
internes, distances, etc. Il est en effet possible d’ajouter, entres autres, des 
caméras auxiliaires et des actionneurs à distance. La programmation est elle 
aussi simple grâce à l'auto-apprentissage et à la possibilité de programmer 
manuellement ou par PC.
À partir d'aujourd'hui, ce système permet de doter son propre dispositif 
mobile d’un système vidéophonique via un récepteur XTS 7 connecté au 
réseau Wi-Fi domestique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

2 fils torsadés non polarisés

Un seul groupe de puissance pour toute l’instal-
lation

Compatibilité directe avec TVCC

Fonction intercom jusqu'à 10 postes internes

Programmable manuellement ou par PC

Fonction d’auto-apprentissage

Gestion des appels sur smartphone

Jusqu’à 2 standards de conciergerie

MTM VIDÉO
NUMÉRIQUE + RFID

VA/01

MTM VIDÉO
NUMÉRIQUE + RFID

VAS/101

PERLA

PERLAPERLA

XTS PERLA

VSC/01

XDV/304

XDV/304

VAS/100MH

PORTER

Légende
alimentation/2 fils
VCM/1D
VCM/2D
COAX

MITHO SB

–
–

–
–
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LE SYSTÈME HYBRIDE QUI COMBINE L’EXTENSIBILITÉ DE LA TECHNOLOGIE IP 
AVEC LA SIMPLICITÉ DU SYSTÈME X1

SYSTÈME XIP

illimités
dispositifs 
mobiles

50 000
codes de 
contrôle 
d’accès

750 m
entre le groupe 
de puissance et 
le dernier poste 

interne

800 m
entre le poste 
externe vidéo 

et le groupe de 
puissance

illimités
postes externes 

principaux et 
secondaires

illimités
appels

108
appels par bloc

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Câblage hybride

Fonction intercom jusqu'à 10 postes internes

Programmable par PC

Fonction d’auto-apprentissage

Gestion avancée du contrôle d’accès : 
plages horaires, permis

Renvois d’appel programmables

Intégration avec TVCC

Gestion des appels sur smartphone

Il s'agit d'un système hautement flexible qui permet de combiner la facilité 
d'installation d'un système 2 fils avec les avantages dimensionnels d’une 
connexion sur réseau Ethernet.
Adapté aux solutions commerciales et aux grands complexes résidentiels, 
le système XIP permet de gérer de grandes installations qui requièrent 
des fonctions avancées telles que le standard de conciergerie sur PC, les 
renvois d’appel et le contrôle d’accès. Il permet également une gestion 
multisite depuis une seule unité de commande en utilisant les potentialités 
du réseau LAN.
Enfin, il est possible, grâce à l'application, de gérer directement sur 
smartphone ou tablette les appels audio/vidéo et d’exécuter toute 
éventuelle commande.

PERLA

VA/08

ETI/MINISER

LANLAN

ETI/XIP

VA/08

ETI/XIP

DIGITHA
VIDÉO

VAS/101

ETI/SER V3

XDV/304

PERLA

PERLAPERLA

DIGITHA
VIDÉO

PCS/PORTER

Légende
alimentation/2 fils

VCM/1D
VCM/4D

UTP CAT 5
Câble plat
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SERVERLESS

Cette fonctionnalité caractérise les postes externes IP360 et permet la gestion 
du système sans devoir ajouter aucun serveur, en réduisant ainsi le coût de 

réalisation de l’installation. Le poste externe IP360, équipé de 4 licences, permet 
la réception de l'appel provenant du 

poste interne, d’un smartphone et d’une tablette via une application.

UN SYSTÈME 100% IP AUX POTENTIALITÉS INFINIES
SYSTÈME IP360

illimités
dispositifs 
mobiles

50 000
codes de 
contrôle 
d’accès

SIP
compatibilité 

avec des 
dispositifs 
de tiers

modulable
des solutions 
sans serveur 

à celles 
multiserveurs

illimités
postes externes 

principaux et 
secondaires

illimités
appels et 
distances

Il s’agit d’un système qui tire pleinement parti de la connexion sur 
réseau Ethernet entre tous les dispositifs, en offrant des performances 
vidéophoniques avancées, en ligne avec les scénarios résidentiels, urbains 
ou professionnels les plus modernes. L’atout principal du système est sa 
scalabilité qui permet de réaliser des solutions simples sans serveur pour 
les petites installations résidentielles et des solutions multiserveurs pour 
les grands complexes urbains. Il présente des fonctions avancées telles 
que le standard de conciergerie sur PC, les renvois d'appel, le contrôle 
d'accès et l'intégration aux standards téléphoniques VoIP.
Il permet également une gestion multisite depuis une seule unité de 
commande en utilisant les potentialités du réseau LAN.
Enfin, il est possible, grâce à l'application, de gérer directement sur 
smartphone ou tablette les appels audio/vidéo et d’exécuter toute 
éventuelle commande.

Câblage Ethernet, y compris sur réseaux LAN 
déjà existants

Programmable par PC et configurable sur page 
web

Gestion avancée du contrôle d’accès : plages 
horaires, permis

Renvois d’appel programmables

Intégration avec TVCC IP

Intégration avec les terminaux SIP (ex. : Crestron)

Appels simultanés illimités

Gestion des appels sur smartphone

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MTM VIDÉO IP

XTS 7IP WIFI

Légende
alimentation/2 fils
UTP CAT 5
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LANLAN

MTM VIDÉO
NUMÉRIQUE + RFID

MTM VIDÉO IP

XTS 7IP 
WIFI

APP. 1 - 8

BUILDING 1

BUILDING 2

APP.  17 - 24
TS10

MODULES
DOMOTIQUES

VAS/100MH

BUILDING 3

APP. 9 - 16

PCS/PORTER

MTM VIDÉO IP

ETI/DOMO XIP

MTM VIDÉO IP

FUTURA IP

Légende
alimentation/2 fils
UTP CAT 5

ETI/SER V3

OH/SER
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LE SYSTÈME QUI UTILISE LE RÉSEAU GSM POUR NE PLUS AVOIR DE LIMITES
SYSTÈME GSM

dial to 
open

ouverture 
avec sonnerie 
téléphonique

2 000
codes de 
contrôle 
d’accès

2
passages gérés

illimitées
distances

1
poste externe 

audio

Le système GSM a été conçu pour être utilisé sur des installations où il 
est impossible de prévoir un système vidéophonique traditionnel. Son 
fonctionnement par le biais du réseau téléphonique mobile est l’idéal en 
cas de grande distance entre l’entrée et le bâtiment ou lorsque le poste 
externe doit être raccordé à un téléphone fixe ou mobile.
L’installation du poste externe s’effectue en mode autonome moyennant 
le raccordement à un groupe de puissance et à l’antenne pour la réception 
du signal GSM.
Ce système se distingue par la fonction « dial to open » qui permet 
l’ouverture d’un passage en faisant tout simplement sonner le téléphone.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Programmation par SMS et PC

Jusqu’à 1 000 numéros de téléphones à appeler

Alimentation directe depuis l’automatisme

Ouverture par sonnerie téléphonique

Contrôle de 2 passages à distance

Antenne GSM externe activable à distance

1 000
appels

5
N séquentiels 

par appel

VAS/101

Légende
alimentation/2 fils
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LE SYSTÈME AUDIO MULTIFILAIRE POUR CEUX QUI SOUHAITENT ÉCONOMISER
SYSTÈME 200

aucun 
brouillage

audio

6
appels 

Intercom

250 m
entre le poste 
externe et le 
dernier poste 

interne

10
postes externes 

audio

100
appels

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Alimentation en courant continu (aucun 
brouillage audio)

Fonction lumière escaliers

Appel palier avec note d'appel différenciée

Signal d'installation occupée

Gestion d’un bouton ouvre-porte local

Secret de conversation

Le système 200 est caractérisé par sa grande facilité d’installation et par 
la simple utilisation de 3 conducteurs communs plus un conducteur pour 
chaque appel.
Le système est extensible grâce à de nombreux dispositifs tels que le 
poste externe MTM qui permet, par sa modularité, une installation facile et 
personnalisée et simplifie l’entretien. Le système est équipé de la fonction 
intercom et il est possible d'activer jusqu'à 3 postes internes (jusqu'à 21 avec 
accessoires spécifiques) par un même appel.
Ce système est dédié aux applications audio où l'aspect économique est 
l'élément clé.

3 + n
conducteurs

SI/200

MTM AUDIO 200 MTM AUDIO 200

A/200R

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

AGATA AUDIO

3+N

8+N

Légende
alimentation/2 fils 
8+N
3+N
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MONOLITHIQUES MONOLITHIQUES MODULAIRES

LITHOS THANGRAM DIGITHA MTM MTM VR

Poste externe monolithique à boutons 
expansible jusqu’à 4 appels

Poste externe monolithique 
semi-modulaire

Poste externe monolithique numérique
Poste externe modulaire avec finition 

standard
Poste externe modulaire avec finition 

anti-vandale

IN
S

TA
LL

AT
IO

N

Applique murale (l x h x d) (mm) 99 x 207 x 30 99 x 254 x 25 - - -

IN
ST

A
LL

AT
IO

N

Murale avec visière 
(l x h x d) (mm) 102 x 209 x 50 104 x 253 x 46 145 x 383 x 64 135 x h* x 64

*h = 140, 230, 320 ou 410
135 x h* x 64

*h = 140, 230, 320 ou 410

Encastrement (l x h x d) (mm) 135 x 243 x 7 127 x 280 x 1,2 140 x 380 x 2 130 x h* x 13
*h = 136, 226, 316 ou 406

130 x h* x 15
*h = 136, 226, 316 ou 406

À encastrer avec visière 
(l x h x d) (mm) - - 144 x 382 x 20

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 ou 407

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 ou 407

S
Y

S
T

È
M

E
S

          

S
Y

S
T

È
M

E
S

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

Appel à bouton ✓ ✓ - ✓ ✓

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

Appel numérique - ✓ (avec accessoire DNA ou DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Afficheur graphique - ✓ (avec accessoire DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Rétroéclairage des touches LEDS BLEUES LEDS BLEUES LEDS BLANCHES (de lecteur RFID) LEDS BLEUES et BLANCHES LEDS BLEUES et BLANCHES

Degré de protection (IP) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Degré de résistance aux chocs (IK) - - - IK07 IK09

Sortie serrure de verrouillage électrique 
(12 V) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relais avec activation configurable - ✓ (version IP360 uniquement) - ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Réglage volumes audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Connexion, commande et réglage 
temporisation de la serrure de verrouillage 
électrique

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrôle d’accès - ✓ (avec accessoire DNA ou DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Signalisations visuelles pour personnes 
handicapées - ✓ ✓ ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Synthèse vocale des messages - - ✓ ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Utilisation sans serveur (Serverless) - ✓ (version IP360 uniquement) - ✓ (version IP360 uniquement) ✓ (version IP360 uniquement)

Numéro de page 19 20 21 16 18

GUIDE DE CHOIX POSTES EXTERNES
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MONOLITHIQUES MONOLITHIQUES MODULAIRES

LITHOS THANGRAM DIGITHA MTM MTM VR

Poste externe monolithique à boutons 
expansible jusqu’à 4 appels

Poste externe monolithique 
semi-modulaire

Poste externe monolithique numérique
Poste externe modulaire avec finition 

standard
Poste externe modulaire avec finition 

anti-vandale

IN
S

TA
LL

AT
IO

N

Applique murale (l x h x d) (mm) 99 x 207 x 30 99 x 254 x 25 - - -

IN
ST

A
LL

AT
IO

N

Murale avec visière 
(l x h x d) (mm) 102 x 209 x 50 104 x 253 x 46 145 x 383 x 64 135 x h* x 64

*h = 140, 230, 320 ou 410
135 x h* x 64

*h = 140, 230, 320 ou 410

Encastrement (l x h x d) (mm) 135 x 243 x 7 127 x 280 x 1,2 140 x 380 x 2 130 x h* x 13
*h = 136, 226, 316 ou 406

130 x h* x 15
*h = 136, 226, 316 ou 406

À encastrer avec visière 
(l x h x d) (mm) - - 144 x 382 x 20

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 ou 407

136 x h* x 34
*h = 137, 227, 317 ou 407

S
Y

S
T

È
M

E
S

          

S
Y

S
T

È
M

E
S

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

Appel à bouton ✓ ✓ - ✓ ✓

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S

Appel numérique - ✓ (avec accessoire DNA ou DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Afficheur graphique - ✓ (avec accessoire DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Rétroéclairage des touches LEDS BLEUES LEDS BLEUES LEDS BLANCHES (de lecteur RFID) LEDS BLEUES et BLANCHES LEDS BLEUES et BLANCHES

Degré de protection (IP) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Degré de résistance aux chocs (IK) - - - IK07 IK09

Sortie serrure de verrouillage électrique 
(12 V) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relais avec activation configurable - ✓ (version IP360 uniquement) - ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Réglage volumes audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Connexion, commande et réglage 
temporisation de la serrure de verrouillage 
électrique

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Contrôle d’accès - ✓ (avec accessoire DNA ou DCOMBO) ✓ ✓ ✓

Signalisations visuelles pour personnes 
handicapées - ✓ ✓ ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Synthèse vocale des messages - - ✓ ✓ (excepté Audio Lite) ✓ (excepté Audio Lite)

Utilisation sans serveur (Serverless) - ✓ (version IP360 uniquement) - ✓ (version IP360 uniquement) ✓ (version IP360 uniquement)

Numéro de page 19 20 21 16 18
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GUIDE DE CHOIX POSTES INTERNES
INTERPHONES PORTIERS VIDÉO PORTIERS VIDÉO

D
E

S
C

R
IP

T
IO

N

AGATA AUDIO PERLA AUDIO AGATA VIDEO PERLA VIDEO FUTURA OPALE XTS

Interphone avec 
combiné

Interphone mains libres
Portier vidéo avec 

combiné et écran LCD 
3,5”

Portier vidéo mains 
libres avec écran LCD 

3,5”

Portier vidéo mains libres avec écran 
LCD 7”

Portier vidéo mains libres avec 
écran LCD 3,5”

Portier vidéo mains libres avec écran 
tactile TFT 5˝ ou 7˝

IN
S

TA
LL

AT
IO

N

Applique murale (l x h 
x d) (mm)

102 x 190 x 39 110 x 170 x 31 170 x 190 x 39 145 x 170 x 31 212 x 161 x 29 158 x 138 x 31
185 x 129 x 24 (7˝)
138 x 98 x 24 (5˝)

IN
ST

A
LL

AT
IO

N

Encastrement (l x h x 
d) (mm)

- - - - 212 x 161 x 10 158 x 138 x 9
185 x 129 x 11 (7˝)
138 x 98 x 11 (5˝)

De bureau 
(code accessoire)

KT A
61800680

KT A
61800680

KT V
62800550

KT V
62800550

KT VXL
62800570 KT V - 62800550

XTS 7 KT - 840XC-0120
XTS 5 KT - 840XC-0130

Absorption max. 30 mA 80 mA 135 - 175 mA 200 mA 300 - 500 mA 250 - 360 mA 350 - 520 mA

S
Y

S
T

È
M

E
S

           S
Y

S
-

T
È

M
E

S

C
O

M
M

A
N

D
E

S

Ouvre-porte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C
O

M
M

A
N

D
E

S

Ouvre-porte 
automatique

- - - - - - ✓

Sélection cyclique - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Commandes 
auxiliaires (n.)

✓ 1 (avec AGATA P1 
pour système 200)

✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ ∞ (pour IP360) 2 (pour X1 et XIP) ✓ 10 ✓ ∞

FO
N

C
T

IO
N

S

Mélodies
✓ (excepté système 

200)
✓ ✓ (excepté 

système 200)
✓ ✓ ✓ ✓

FO
N

C
T

IO
N

S

Intercom
✓ 6 (Building 200) 10 
(Building X1 et XIP)

✓ 2
✓ 5 (Building 200) 

8 (Building  X1 et XIP)
✓ 8 ✓ ∞ (pour IP360) 8 (pour X1 et XIP) ✓ 8 ✓ ∞

Appel vers le 
concierge

✓ (avec AGATA P1 pour 
système 200)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Désactivation audio 
conversation

- - - ✓ ✓ ✓ ✓

Désactivation de la 
sonnerie

✓ (AGATA Building) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zoom durant l’appel - - - - - ✓ -

Répondeur audio 
vidéo

- - - -
✓ (FUTURA IP) (mémo images 

FUTURA X2)
- ✓

Licences application 
incluses

- - - - - - 19 (XTS 7IP), 4 (XTS 7)

R
É

G
LA

G
E

S

Réglage du volume 
des sonneries

✓ (AGATA Building) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R
É

G
LA

G
E

S

Réglage de la 
luminosité

- - ✓ ✓ ✓ (FUTURA X1 et X2) ✓ ✓

Réglage du contraste - - ✓ (versions N/B) - ✓ (FUTURA X2) ✓ -

Réglage couleur - - ✓ ✓ ✓ (FUTURA X1 et FUTURA X2) ✓ -

Numéro de page 25 24 25 24 23 26 22 series
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GUIDE DE CHOIX POSTES INTERNES
INTERPHONES PORTIERS VIDÉO PORTIERS VIDÉO

D
E

S
C

R
IP

T
IO

N

AGATA AUDIO PERLA AUDIO AGATA VIDEO PERLA VIDEO FUTURA OPALE XTS

Interphone avec 
combiné

Interphone mains libres
Portier vidéo avec 

combiné et écran LCD 
3,5”

Portier vidéo mains 
libres avec écran LCD 

3,5”

Portier vidéo mains libres avec écran 
LCD 7”

Portier vidéo mains libres avec 
écran LCD 3,5”

Portier vidéo mains libres avec écran 
tactile TFT 5˝ ou 7˝

IN
S

TA
LL

AT
IO

N

Applique murale (l x h 
x d) (mm)

102 x 190 x 39 110 x 170 x 31 170 x 190 x 39 145 x 170 x 31 212 x 161 x 29 158 x 138 x 31
185 x 129 x 24 (7˝)
138 x 98 x 24 (5˝)

IN
ST

A
LL

AT
IO

N

Encastrement (l x h x 
d) (mm)

- - - - 212 x 161 x 10 158 x 138 x 9
185 x 129 x 11 (7˝)
138 x 98 x 11 (5˝)

De bureau 
(code accessoire)

KT A
61800680

KT A
61800680

KT V
62800550

KT V
62800550

KT VXL
62800570 KT V - 62800550

XTS 7 KT - 840XC-0120
XTS 5 KT - 840XC-0130

Absorption max. 30 mA 80 mA 135 - 175 mA 200 mA 300 - 500 mA 250 - 360 mA 350 - 520 mA

S
Y

S
T

È
M

E
S

           S
Y

S
-

T
È

M
E

S

C
O

M
M

A
N

D
E

S

Ouvre-porte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C
O

M
M

A
N

D
E

S

Ouvre-porte 
automatique

- - - - - - ✓

Sélection cyclique - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Commandes 
auxiliaires (n.)

✓ 1 (avec AGATA P1 
pour système 200)

✓ 2 ✓ 2 ✓ 2 ✓ ∞ (pour IP360) 2 (pour X1 et XIP) ✓ 10 ✓ ∞

FO
N

C
T

IO
N

S

Mélodies
✓ (excepté système 

200)
✓ ✓ (excepté 

système 200)
✓ ✓ ✓ ✓

FO
N

C
T

IO
N

S

Intercom
✓ 6 (Building 200) 10 
(Building X1 et XIP)

✓ 2
✓ 5 (Building 200) 

8 (Building  X1 et XIP)
✓ 8 ✓ ∞ (pour IP360) 8 (pour X1 et XIP) ✓ 8 ✓ ∞

Appel vers le 
concierge

✓ (avec AGATA P1 pour 
système 200)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Désactivation audio 
conversation

- - - ✓ ✓ ✓ ✓

Désactivation de la 
sonnerie

✓ (AGATA Building) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zoom durant l’appel - - - - - ✓ -

Répondeur audio 
vidéo

- - - -
✓ (FUTURA IP) (mémo images 

FUTURA X2)
- ✓

Licences application 
incluses

- - - - - - 19 (XTS 7IP), 4 (XTS 7)

R
É

G
LA

G
E

S

Réglage du volume 
des sonneries

✓ (AGATA Building) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R
É

G
LA

G
E

S

Réglage de la 
luminosité

- - ✓ ✓ ✓ (FUTURA X1 et X2) ✓ ✓

Réglage du contraste - - ✓ (versions N/B) - ✓ (FUTURA X2) ✓ -

Réglage couleur - - ✓ ✓ ✓ (FUTURA X1 et FUTURA X2) ✓ -

Numéro de page 25 24 25 24 23 26 22 series

Tous les portiers vidéo sont dotés d’une entrée pour l’appel provenant du palier.
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LA GAMME DE POSTES EXTERNES MODULAIRES 
MTM

MTM est une très vaste gamme modulaire dotée de modules 
fonctionnant sur 5 systèmes différents qui permettent 
d’exécuter de nombreuses fonctions. 
Le design épuré rend ce poste externe séduisant sur toutes 
les surfaces et en même temps fonctionnel au niveau de son 
utilisation quotidienne.
Les finitions en aluminium satiné garantissent un aspect brillant 
et une longue durée dans le temps tandis que l’attention des 
détails a permis de petites modifications telles que l’élimination 
des trous du haut-parleur et le rétroéclairage bicolore des 
touches.

Version à encastrer

Épaisseur 13 mm

Installation murale

Épaisseur 64 mm

Version 
visiophonique

Version 
malentendants

Version 
parlophonique

Degré de 
protection 
contre l’eau et la 
poussière

Degré de résis-
tance aux chocs

ANGLE DE VISION
Finition en aluminium naturel anodisé et satiné

Design unique sans trous de haut-parleur 

Connexion directe d’une caméra analogique (audio X1)

Illuminateur haute efficacité avec diffuseur anti-éblouissement

Signaux sonores et visuels

Résolution HD et technologie HDR (High Dynamic Range)

Rétroéclairage des étiquettes « noms » bleu ou blanc avec 
réglage de l’intensité

MiniUSB frontal pour la mise à jour du firmware et pour la 
programmation.

Expansible jusqu’à 98 appels à boutons et appels 
numériques illimités

ATOUTS :

SYSTÈMES COMPATIBLES

 DIMENSIONS

130 mm

13
6 

m
m

22
6 

m
m

31
6 

m
m

130 mm

130 mm

40
6 

m
m

130 mm

130°

95
°

100°

82
°
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L’écran permet la visualisation d’un réper-
toire de 7 200 noms. 
Vous pouvez choisir, en phase de pro-
grammation, la modalité de recherche la 
plus appropriée en fonction du nombre 
d’utilisateurs : une liste déroulante ou une 
recherche alphabétique par blocs.

COMPOSITION NUMÉRIQUE
Un seul module d’appels sur lequel ajouter 
la façade avec le nombre de boutons 
nécessaire. Il est ainsi possible de mettre 
de côté les couvercles et les boutons tout 
en conservant une flexibilité maximale de 
composition. Disponible avec façades à 2, 
3, 4 et 8 boutons.

COMPOSITION À BOUTONS
La gamme MTM comprend également 2 
modules dédiés au contrôle d'accès, l'un 
avec clavier et l'autre avec lecteur RFID. 
Les deux modules sont dotés de 2 relais 
embarqués et de 2 entrées pour l’activation 
directe des relais. 

CONTRÔLE D’ACCÈS

BOÎTIER À ENCASTRER 
Disponible pour les 
différentes versions de 
postes externes, de 1 à 
4 modules, profondeur 
48 mm.

BOÎTIER MURAL  
Alternative à la version 
avec boîtier à encastrer.

CADRE  
Cadre porte-modules 
en aluminium traité par 
cataphorèse et peint en 
noir pour optimiser la 
résistance à la corrosion et 
à la rouille.
Compatible avec les 
boîtiers à encastrer de 
BTicino, Comelit et Urmet.

MODULIES ÉLECTRONIQUES 
À encastrer sans devoir 
utiliser de vis. Câblage 
entre les modules simple 
et sans possibilité d’erreur 
grâce aux connecteurs 
polarisés.

FAÇADES 
Façades configurées et 
prêtes à l’emploi sans 
devoir gérer d’autres 
boutons ou couvercles. 
Extérieur en aluminium 
satiné et structure interne 
solide et résistante pour 
un poste externe IK07 
version standard.

CADRE EXTÉRIEUR 
Cadre extérieur à la ligne 
épurée avec intérieur en 
aluminium satiné.

INSTALLER 
MTM EST 

FACILE ET RAPIDE  
Le poste externe se 

compose de 5 éléments : le 
boîtier mural ou à encastrer, 

le cadre, le module 
électronique, la façade et 

le cadre extérieur.

19
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Version à encastrer

Épaisseur 16 mm

Installation murale

Épaisseur 64 mm

Version 
visiophonique

Version 
malentendants

Version 
parlophonique

Degré de 
protection 
contre l’eau et la 
poussière

Degré de résis-
tance aux chocs

Finition Zamak

Connexion directe d’une caméra analogique (audio X1)

Illuminateur haute efficacité avec diffuseur anti-éblouissement

Signaux sonores et visuels

Résolution HD et technologie HDR (High Dynamic Range)

Rétroéclairage des étiquettes « noms » bleu ou blanc avec 
réglage de l’intensité

MiniUSB frontal pour la mise à jour du firmware et pour la 
programmation

Expansible jusqu’à 98 appels à boutons et appels 
numériques illimités

ATOUTS :

Poste externe modulaire avec finition anti-vandale
MTM VR

SYSTÈMES COMPATIBLES

Robustesse et soin des matériaux, tels sont les atouts de 
la série MTM VR, le poste externe modulaire qui ne passe 
pas inaperçu. Avec les mêmes performances et les mêmes 
modules électroniques que la version standard, il présente un 
revêtement anti-vandale : cadres et coques en zamak, boutons 
incassables et vis anti-effraction pour un degré de protection 
aux chocs très élevé (IK09).

130 mm

13
6 

m
m

22
6 

m
m

31
6 

m
m

130 mm

130 mm

40
6 

m
m

130 mm

ANGLE DE VISION

DIMENSIONS

130°

95
°

100°

82
°

IK09
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Poste externe monolithique à boutons expansible jusqu’à 4 appels
LITHOS

Lithos est le poste externe que nous réservons aux petites 
installations résidentielles. Un véritable concentré de technologie 
qui se cache derrière une finition en acier inox brossé AISI 316L. 
Extensible jusqu’à 4 appels, il vous séduira par sa simplicité et 
son élégance tout en vous garantissant une grande solidité et une 
protection IP54. Excellentes performances de l’optique « wide eye 
» qui, dotée d’un microprocesseur pour le traitement du signal, 
permet une ouverture grand angle avec zoom réglable. Prêt pour 
l’application murale, il peut être encastré avec deux accessoires 
dédiés.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Finition en acier inox brossé

Fonction Intercom

De 1 à 4 appels

Réglages du haut-parleur, micro et temporisation de la serrure 
électrique

Illuminateur à 4 leds haute efficacité

ATOUTS :

Version à encastrer

Épaisseur 7 mm

Installation murale

Épaisseur 30 mm

Version 
visiophonique

Version 
parlophonique

Degré de 
protection 
contre l’eau et la 
poussière

DIMENSIONS

99 mm

20
7 

m
m

135 mm

24
3 

m
m

ANGLE DE VISION

94°

77
°
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Version à encastrer

Épaisseur 2 mm

Installation murale

Épaisseur 25 mm

Version 
visiophonique

Version 
parlophonique

Degré de 
protection 
contre l’eau et la 
poussière

Corps en polymère technique avec finition au choix entre 
Greyhound et Metal

Plaque en aluminium anodisé interchangeable disponible en 
4 coloris

Illuminateur 4 leds haute efficacité à intensité réglable

Signaux sonores et visuels

Clavier pour appel numérique et contrôle d’accès avec 
afficheur incorporé 

Ouverture de la porte par code numérique ou clé de proximité

Réglages du haut-parleur, micro et temps de la serrure 
électrique

MiniUSB pour la mise à jour du firmware et pour la 
programmation

Configuration du dispositif par interface WEB

Jusqu’à 208 appels à bouton, 2 600 appels numériques 
(module DNA) ou 1 250 (module DCOMBO)

Alimentation locale ou PoE

ATOUTS :

Thangram est un poste externe semi-modulaire qui permet de 
personnaliser aussi bien la partie fonctionnelle que l’esthétique. 
Possibilité d’obtenir une solution à boutons mais également 
une solution numérique jusqu’à la version numérique avec 
contrôle d’accès intégré.

Poste externe monolithique semi-modulaire
THANGRAM

SYSTÈMES COMPATIBLES

DIMENSIONS

99 mm

25
4 

m
m

127 mm

28
1 

m
m

ANGLE DE VISION

100°

82
°
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Poste externe monolithique numérique
DIGITHA

Digitha est un poste externe anti-vandale qui se distingue par 
sa façade en acier inox à double finition contrastante, son écran 
graphique LCD, son clavier alphanumérique avec boutons à 
effleurement et son lecteur de clés de proximité incorporé. Facile 
à installer et à programmer grâce à la fonction « Quick Start » 
qui vous guide dans toutes les phases via l’écran. Digitha est 
également disponible dans la finition spéciale obtenue par polissage 
électrolytique pour une résistance accrue aux agents atmosphériques 
ou dans la version sans lecteur de clés de proximité. Digitha, qui 
s’installe aussi bien en encastrement qu’en applique murale, est 
adapté aux grandes installations basées sur le système XIP.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Corps en acier inox avec traitement double finissage et finition 
au choix (polissage électrolytique ou Metal)

Façade anti-vandale

Capteur caméra NTSC/PAL, résolution 680 x 512

Microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal 
vidéo

Afficheur graphique LCD

Clavier pour appel numérique jusqu’à 2 600 utilisateurs

Ouverture de la porte par code numérique ou clé de proximité 
incorporée

Signaux sonores et visuels

MiniUSB pour la mise à jour du firmware et pour la 
programmation

Fonction de démarrage rapide (« Quick start »), programmation 
guidée via l'écran

ATOUTS :

Version à encastrer

Épaisseur 2 mm

Installation murale

Épaisseur 47 mm

Degré de 
protection 
contre l’eau et la 
poussière

DIMENSIONS

140 mm

38
0 

m
m

ANGLE DE VISION

100°

82
°

Version 
visiophonique
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XTS
Portier vidéo mains libres avec écran tactile LCD 5˝ et 7˝

Audio mains libres full-duplex

Écran Full Touch capacitif à technologie antireflet « 
Optical bonding »

Appels intercom vers d’autres postes et dispositifs 
mobiles

Fonctions auxiliaires/appel concierge

Touche « Panique » pour la demande d'aide au 
concierge

Réglage/désactivation sonnerie   
(avec LED de signalisation)

Activation vidéo automatique des postes externes

Répondeur vidéo et enregistrement vidéo durant 
la conversation

Alimentation locale ou POE

ATOUTS

XTS est la nouvelle gamme de portiers vidéo avec écran tactile de 7 ou 5 pouces. Le 
design minimal et la qualité des matériaux exaltent son élégance, que vous choisissiez 
la version blanche ou noire. L'écran en verre haute résolution avec traitement « Optical 
bonding » assure une visualisation parfaite dans toutes les conditions d'éclairage. La 
présence  du Wi-Fi, tant dans la version X1 que dans la version IP, en fait le meilleur choix 
pour ceux qui veulent gérer le système portier vidéo et ouvrir la porte de leur maison à 
partir de leur smartphone. 

DIMENSIONS
185 mm

12
9 

m
m

138 mm

98
 m

m

Version à encastrer

Épaisseur 11 mm

Installation murale

Épaisseur 24 mm

Version 
visiophonique

Afficheur 5"

Afficheur 7"

SYSTÈMES COMPATIBLES

INSTALLATION

Version à encastrer Installation murale

24

Audio mains libres
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FUTURA
PORTIER VIDÉO MAINS LIBRES AVEC ÉCRAN LCD 7”

Version à encastrer

Épaisseur 10 mm

Installation murale

Épaisseur 29 mm

Afficheur 7"

Version 
visiophonique

Grâce à son écran 7", à l’interface graphique et aux touches de navigation à effleurement, Futura révolutionne votre façon 
de gérer le système portier vidéo. Disponible en 2 couleurs, noir et blanc, et 3 modèles, du plus simple (X1) au plus évolué 
(IP), il s’adapte à tous les contextes, résidentiels ou business. À noter, parmi les nombreuses fonctions, les commandes 
auxiliaires, la touche « Panique » et les appels intercom. La version IP est caractérisée par la possibilité de visualiser en direct 
les caméras IP, d’enregistrer des messages audio/vidéo sur le répondeur et de recevoir les messages texte envoyés par la 
conciergerie.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio mains libres

Boutons à effleurement

Fonctions auxiliaires/appel concierge

Appels Intercom

Touche « Panique » pour la demande d'aide au 
concierge

Réglage/désactivation sonnerie  
(avec LED de signalisation)

Activation vidéo automatique des postes externes

Fonction Master/Slave et transfert vidéo

Fonction « Picture Capture » pour la mémorisation 
des images 

Fonction de blocage des boutons pour en faciliter 
le nettoyage

Répondeur vidéo et enregistrement vidéo 

Interface utilisateur avec carnet d’adresses et liste 
AUX

Alimentation locale ou POE

Serveur Web incorporé pour la configuration 
depuis le navigateur

Visualisation en direct des caméras IP

ATOUTSCOLORIS DISPONIBLES

DIMENSIONS
212 mm

16
1 

m
m

Audio mains libres

25
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PERLA
PORTIER VIDÉO MAINS LIBRES AVEC ÉCRAN LCD 3,5”

Audio mains libres

Fonctions auxiliaires/appel concierge

Activation vidéo automatique des postes externes

Réglage/désactivation sonnerie  
(avec LED de signalisation)

Appels Intercom

Touche « Panique » pour la demande d'aide au 
concierge 
 
Répondeur vidéo et enregistrement vidéo

Alimentation POE (PEC IP)

ATOUTS :

Perla Video, le portier vidéo mains libres qui se distingue par son élégance et son caractère. La bague centrale à 
rétroéclairage bleu permet d’activer les nombreuses fonctions disponibles. L’écran LCD 3,5" garantit des couleurs brillantes 
et optimise la qualité vidéo. Disponible en 2 couleurs, noir et blanc, Perla Video est particulièrement indiqué sur les 
installations Building avec la possibilité d’utiliser jusqu’à 8 appels intercom ainsi que la touche « Panique » pour la demande 
d’aide au concierge en cas d’urgence.

Installation murale

Épaisseur 31 mm

Version 
visiophonique

Version 
parlophonique

Afficheur 3,5"

VERSIONS DISPONIBLES

DIMENSIONS

110 mm

17
0 

m
m

145 mm

17
0 

m
m

SYSTÈMES COMPATIBLES

Version 
parlophonique

Version 
visiophonique

Audio mains libres

26
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AGATA
PORTIER VIDÉO AVEC COMBINÉ ET ÉCRAN LCD 3,5”

Installation murale

Épaisseur 39 mm

Afficheur 3,5"

Version 
vidéophonique

Agata Video, notre ligne de portiers vidéo avec combiné au design épuré, blanc brillant, écran couleur 3,5" et de nombreuses 
fonctions.
Agata Video est disponible en trois versions : Basic, Building (de 1 à 8 intercom et touche « Panique » pour la demande 
d’aide au concierge) et Building avec alimentation locale. Tous les modèles sont caractérisés par deux touches à 
rétroéclairage bleu pour l’activation des fonctions principales. Les réglages disponibles sont simples et intuitifs : couleur, 
luminosité et volume sonnerie.

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio avec combiné

Fonctions auxiliaires/appel concierge

Activation vidéo automatique des postes externes

Réglage/désactivation sonnerie   
(avec LED de signalisation)

Appels Intercom

Touche « Panique » pour la demande d'aide au 
concierge

Mélodies programmables en fonction du type 
d’appel

Fonction Master/Slave et transfert vidéo

ATOUTSVERSIONS DISPONIBLES

DIMENSIONS
102 mm

19
0 

m
m

Version parlophonique

170 mm

19
0 

m
m

Version 
parlophonique

Version 
visiophonique

Audio avec combiné

27
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OPALE
PORTIER VIDÉO MAINS LIBRES AVEC ÉCRAN LCD 3,5”

Audio mains libres  
 
Appels Intercom

Zoom image durant la conversation 

Fonctions auxiliaires/appel concierge

Renvoi des appels

Touche « Panique » pour la demande d'aide au 
concierge

Réglage/désactivation sonnerie   
(avec LED de signalisation)

Mélodies programmables en fonction du type 
d’appel

Fonction Master/Slave et transfert vidéo

Alimentation via bus ou locale

ATOUTS

Opale, le portier vidéo mains libres particulièrement adapté aux contextes collectifs du fait 
qu’il est doté de 8 appels intercom et d’une touche Panique pour la demande d’aide au 
concierge. Opale est disponible en blanc ou noir.
La bague centrale et les 2 touches principales à rétroéclairage bleu permettent 
de gérer les fonctions les plus importantes. La fonction répondeur se révèle très utile 
à défaut de réponse.

VERSIONS DISPONIBLES

DIMENSIONS

SYSTÈMES COMPATIBLES

Version à encastrer

Épaisseur 9 mm

Installation murale

Épaisseur 30.9 mm

Version 
visiophonique

Écran 3,5”

28

Audio mains libres

158 mm

13
8 

m
m
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MITHO SWITCHBOARD
STANDARD DE CONCIERGERIE

Il est possible de prévoir, sur les installations vidéophoniques, un ou plusieurs standards de conciergerie. Chaque poste 
de conciergerie peut intercepter les appels en entrée pour les renvoyer ensuite aux utilisateurs après leur acceptation. Le 
concierge peut en outre visualiser la liste des appels entrants ainsi que les éventuels messages d’alarme provenant des postes 
internes. Les postes internes peuvent à leur tour appeler le concierge par le biais du bouton dédié.
La réalisation du standard de conciergerie requiert l'utilisation du terminal vidéophonique de bureau MITHO SB. Ce dispositif 
doit être programmé à l'aide du logiciel de configuration du système PCS/XIP afin d'avoir une liste de tous les utilisateurs 
présents dans le système.

MITHO SB
Moniteur mains libres avec combiné dédié à la fonction 
conciergerie. Écran tactile LCD 4,3" avec stylet 
pour la navigation. Peut activer toutes les fonctions 
de conciergerie dont l’interception des appels et 
leur envoi, l’envoi de notifications et la gestion des 
demandes d’aide. Permet l’activation du répondeur en 
cas d’absence ainsi que le zoom de l’image durant la 
conversation.

XIP PORTER
LOGICIEL DE CONCIERGERIE

Le logiciel, compatible avec tous les PC dotés d'un système d'exploitation Windows, permet le contrôle total de l'installation, 
même en cas de complexes résidentiels de grandes dimensions. L'écran principal affiche les dispositifs du système avec leur 
icône colorée qui identifie leur état (libre, occupé, etc.). Le menu est divisé en 5 parties :
- Favoris : liste des dispositifs les plus souvent appelés 
- Système : liste qui inclut tous les dispositifs du système 
- Plaques et caméras : structure avec toutes les plaques et les caméras présentes dans le système
- Recherche
- Commandes auxiliaires

AUX2 ou appel deuxième concierge

Activation lumière escaliers (directe ou programmée)

Activation ouvre-porte (directe ou programmée)

Activation automatique plaques et/ou caméras

Réponse aux appels entrants

Termine l'appel activé

Transfert de l’image provenant du poste externe

Transfert de l'appel activé à un autre usager

SYSTÈMES COMPATIBLES

SYSTÈMES COMPATIBLES
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UTILISEZ VOTRE WI-FI 
POUR CONNECTER XTS

NOTES 
La fonction WiFi n’est disponible que sur les versions XTS avec écran 7”.

*XTS 7 IP inclut jusqu’à 19 licences d’application par dispositif.

4 LICENCES DE L’APPLICATION 
INCLUSES*

VOUS POUVEZ UTILISER LA CONNEXION DOMESTIQUE POUR METTRE LE PORTIER-VIDÉO SUR LE RÉSEAU, SANS FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRES.

XTS est équipé d'une carte WiFi qui permet, par le biais d’une simple configuration, de le connecter à Internet. De cette façon
vous pourrez utiliser le système portier-vidéo à distance via un smartphone ou une tablette.

MODEM
L’appareil, équipé d'une carte WiFi, peut être 
connecté à votre routeur domestique et donc 
à Internet.

INTERNET
L'utilisation de votre réseau domestique pour 
la connexion à Internet n'entraîne aucun 
coût supplémentaire par rapport à votre 
abonnement.

CAME CONNECT
Il s'agit de la plate-forme Cloud Technology qui 
vous permet de gérer le contrôle à distance du 
système en garantissant le plus haut niveau de 
sécurité. Tout cela gratuitement.

Avec chaque poste interne 
XTS 7 sont incluses 4 licences 
d'application pour enregistrer 
autant de dispositifs mobiles.
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VIDEOENTRY
L’APPLICATION QUI PERMET DE GÉRER TOUTE 
LA VIDÉOPHONIE CAME BPT À DISTANCE

Cette application, disponible gratuitement pour les dispositifs iOS et Android, vous permet de gérer vos appels depuis le poste 
externe directement sur smartphone et tablette. Après avoir téléchargé l'application et avoir activé le poste interne au service 
CAME CONNECT, il suffira d'entrer les données d’identification utilisateur (disponibles dans le menu spécifique du terminal) pour 
compléter l'association entre le dispositif mobile et le terminal XTS.

TÉLÉCHARGEMENT DISPONIBLE SUR :

VISUALISEZ LES IMAGES 
EN DIRECT DES POSTES 

EXTERNES

APPELEZ À LA 
MAISON SUR LE 

POSTE XTS

OUVREZ LA PORTE ALLUMEZ LA 
LUMIÈRE

RECEVEZ LES APPELS 
DU POSTE EXTERNE  
SUR VOTRE 
SMARTPHONE
Lorsqu'un appel est effectué à partir du poste 
externe, il y a activation du XTS et de l’appel 
sur les smartphones connectés au poste. Il est 
ainsi possible de voir de voir qui est à la porte, 
de répondre et d’ouvrir.

UTILISEZ TOUTES LES 
AUTRES FONCTIONS 

DISPONIBLES  
AVEC L’APPLICATION

Selon le système créé, il est possible d'ouvrir 
les serrures électriques connectées, d'allumer et 
d'éteindre les lumières, de visualiser les images 

en direct des caméras TVCC et du poste externe, 
de consulter le répondeur et d'appeler le poste 

interne XTS.











CAME S.p.A.  
possède les certifications Qualité, Environnement et 
Sécurité suivantes :
UNI EN ISO 9001
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EUROPE
ITALIE
CAME S.p.A., Trévise
CAME Italia, Trévise
GO, Pordenone

BELGIQUE
CAME Benelux, Lessines

CROATIE
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignon

ALLEMAGNE
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELANDE
CAME BPT Ireland, Dublin

PAYS-BAS
CAME Nederland, Bréda

POLOGNE
CAME Poland, Varsovie
 
PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbonne

RUSSIE
CAME Rus, Moscou

ESPAGNE
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelone

ROYAUME-UNI
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIE
INDE
CAME India Automation Solutions,
New Delhi

ÉAU
CAME Gulf, Dubaï

AMÉRIQUES
BRÉSIL
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

CHILI
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXIQUE
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PÉROU
CAME PARKARE Perù, Lima

USA
CAME Americas Automation,
Miami 
 
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
CAME BPT South Africa, 
Johannesburg


